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HINWEIS:

Das Gebäude mit den 4 Ecktürmen steht in seiner 
Gesamtheit unter Denkmalschutz.
Die Sgraffitos an den Außenfassaden Süd und Ost 
sind zu erhalten. 

Folgende Bauteile und Innenausstattungen 
sind erhaltenswert:

• Gewölbe, Stuckdecken, Malereien
• Rauchfänge
• Fenster, Fensterläden und Fenstergitter
• historische Türen
• historische Böden
• historische Decken
• historische Wandverkleidungen
• historische Kachelöfen
• Arkaden - und Laubengang samt der Steinpostamente 
   und Holzsäulen 
• Holzschindeldächer der Ecktürme

Im Plan werden erhaltenswerte Strukturen markiert:

      ..... erhaltenswerter Boden
      ..... erhaltenswerte Decke
      ..... erhaltenswerter Kachelofen
      ..... erhaltenswerte Türen

Vor einem Wettbewerb werden folgende Erhebungen und 
Befundungen empfohlen:

• Suche nach historischer Bausubstanz, vor allem im 
   Erdgeschoss
• Suche nach Wandmalereien, vor allem in den 
   Innenräumen im Obergeschoss
• Probegrabungen zur Feststellung möglicher 
   archäologischer Funde (Vorgängerbauten etc.)
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